Fabricacion y disefio
de ventanas a medida




JUNA

MADERA PINO NATURAL
O LAMINADO
ALUMINIO LACADO RAL
MTACION MADERA
ESPESOR VIDRIO HASTA 23mm
TRASMITANCIA Uw=1,1

PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4

RESISTENCIA AL VIENTO CLASE Cb

ESPESOR DEL MARCO 78mm

ESPESOR DE HOJA 78mm

LINE JU

MADERA PINO LAMINADO
ALUMINIO LACADO RAL
IMTACION MADERA
ESPESOR VIDRIO HASTA 48mm
TRASMITANCIA Uw=-1,07

PERMEABILIDAD AL ARE | CLASE 4

RESISTENCIA AL VENTO CLASE Cb

ESPESOR DEL MARCO 90mm

ESPESOR DE HOJA 89mm
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138 _ 3, 28 . 242

LINE /[

MADERA PNO LAMINADO i
ALUMINIO LACADO RAL
MITACION MADERA
ESPESOR VIDRO HASTA 28mm 1 : i
TRASMITANCIA Uw=1,1 g —
PERMEABLIDAD AL ARE | CLASE 4 H
RESISTENCIA AL VENTO | CLASE cs :
ESPESOR DEL MARCO 70mm *
ESPESOR DE HOUA 69mm 1. "
IATLAE
TR e e s o0 ,
MADERA PNONATURAL | ] [_7 ) b
O LAMNADO N e 2“/‘ IE
ESPESOR VIDRIO HASTA 24mm : 2w ek
TRASMITANCIA Uw=1,1 ° i 5
PERMEABLIDAD AL ARRE CLASE 4 Rl s
RESISTENCIA AL VIENTO CLASE C5
ESPESOR DEL MARCO 93/78/68/57
ESPESOR DE HOJA 68mm




PANDRAMIKA

PHDRAMIKS
PHORMKE | ™ i

MADERA PNO LAMINADO
ALUMINIO LACADO RAL

MITACION MADERA
ESPESOR VIDRIO HASTA 28mm HASTA 48mm
TRASMITANCIA Uw—1,1 Uw=1,07

PERMEABILIDAD AL ARE | CLASE 4 |

RESISTENCIA AL VIEENTO CLASE Cb

ESPESOR DEL. MARCO 89mm 89mm

ESPESOR DE HOJA 73mm 73mm
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Garantizamos el confort de tu hogar
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